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Saltdal kommune

KIRKEG! RDSAREALER I SALTDAL

10. august 2010

Bakgrunn

Saltdal kommune har engasjert Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS for Œ utarbeide en 
rapport for utvidelse av eksisterende kirkegŒrd som gŒr pŒ beskrivelse av fylling, type masser 
mm. samt et kostnadsoverslag som viser prisen pr. gravsted.  

Rapportens 2. del skal danne grunnlag for konklusjon og vedtak for ev. videre  prosjektering og 
detaljplanlegging av kirkegŒrdsutvidelsen. 
I denne delen skal det vurderes ny kirkegŒrd  i kommunen.  Et av alternativene er Bakken ved 
planteskolen i Saltdal.  Alternativ 2 er videre utvidelse  av eksisterende kirkegŒrd og gjenbruk av 
eldre deler av kirkegŒrden.  

Det ble foretatt m¿ter og befaringer i omrŒdene  5. og 6. juni 2010 der bl.a. Arne Hals fra kom-
munen og Sigmund Gulliksrud og Geir Lipelt fra kirkevergekontoret deltok.

Roger Tokle AS
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Del #:  Utvidelse av eksisterende kirkeg" rd

Eksisterende forhold

Det aktuelle omrŒdet gjelder en videre utvidelse s¿r og ¿stover av nedre kirkegŒrdsdel.  Kom-
munen har utarbeidet et forslag som viser utvidelse av 3 eksisterende gravfelt s¿rover og et nytt 
gravfelt ¿stover.  Avgrensingen av utvidelsen er bekken som gŒr forbi omrŒdet og renner ut ved 
Skansen¿yra.

Bunnen av bekken ligger pŒ ca. kote + 0,5, mens terrenget omkring ligger pŒ kote ca. 1,5.  Det 
er dette omrŒdet mellom bekken og eksisterende kirkegŒrd det er aktuelt Œ fylle opp fŒr Œ utvide 
kirkegŒrden.   OmrŒdet er i dag tett bevokst med blandingsskog, fuktighetstŒlende tr¾r som 
bj¿rk, rogn, or og noe furu.  Skogbunnen antas Œ v¾re et humuslag pŒ 30 - 40 cm.

Ved vanlig springflo vil antakelig flovannet trenge inn og fylle bekken kanskje til kote +1,6. 

Kartgrunnlag

Kartgrunnlaget  som er brukt i dette forprosjektet SOSI-filer mottatt fra kommunen.   OgsŒ 
kommunens forslag til utvidelse er mottatt som SOSI-filer og er brukt som grunnlag for vurder-
ingen og kostnadsberegningen.  Til kommunens forslag foreligger ogsŒ en masseberegning 
som er brukt i kostnadsoverslagene.

Grunnvann

I f¿lge gravferdslovens forskrifter ¤ 8 skal grunnvannet ligge minst 30 cm under gravlagt kiste 
og urne.  Dvs. at grunnvannet ikke kan stŒ grunnere enn 1,8 m under ferdig terreng.  Og der-
som flovannet kan komme til kote +1,6 mŒ laveste punkt for nye gravfelt ligge over kote +3,40.  
Det vil i praksis si at man under kote +1,6 kan fylle relativt tette masser.

Ved dette prinsippet kan felt O senkes noe slik at man reduserer massetilf¿rselen med rundt 
100 m3.

Flom/springflo

Flom eller springflo b¿r ikke trenge inn i gravene.  Fra kommunen har i mottatt vedlagte kart 
som viser 10-Œrs flom kombinert med springflo som nŒr h¿yeste vannstand til ca. kote 2,0.  NŒr 
det skal graves ned til 1,5 meter under ferdig terreng, b¿r laveste prosjekterte h¿yde for selve 
gravfelta v¾re fra kote +3,50.  Dersom det oppstŒr en situasjon verre enn 10-Œrs flom og 
springflo, vil situasjonen uansett v¾re kortvarig og det vil v¾re en viss treghet i massene slik at 
dette ikke vil fŒ noen konsekvenser for gravfelta.

Prinsipp for massetilf¿rsel

Det er ingen helt spesielle krav til gravemasser pŒ en kirkegŒrd, bortsett fra myr som man b¿r 
unngŒ.  Dette forekommer ikke her. 

Det skal ikke kj¿res bort masser annet enn ev. ubrukelige masser med mye r¿tter og kvist.  
Sammenkj¿rte humusmasser skal brukes til slutt over tilf¿rte gravemassene f¿r endelig 
pŒf¿rsel av ny plenjord. 

IdŽelt b¿r forslaget v¾re som vist under ved at man f¿rst fyller undergrunnsmasser til ca. 180 
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cm under ferdig prosjektert terreng.  Her mŒ man passe pŒ at det blir planert med fall ut til 
bekken.  Deretter pŒf¿res et 30 cm drenslag.  Dvs. at her som det ikke skal legges drenssys-
tem, legges i stedet et drenslag som overvannet vil trekke ned i og ut til gr¿fta.  Videre fylles ca. 
110 cm gravemasser f¿r humusmassene tilbakef¿res og det legges 10 cm med toppjord.

NŒr det sŒ skal Œpnes en grav, graves det ned til drenslaget som kisten settes pŒ.   De opp-
gravde massene, inkludert gravemassene helt ned til 150 cm, vil da bli blandet ved gjenfylling, 
og man fŒr tilf¿rt mikroorganismer helt ned og rundt kista.

Lagvis fylling

Det vil bli fyllinger pŒ opp til kanskje 2, 5 meter.  Det er viktig at overflata til en kirkegŒrd forblir 
jevn, og at massene som det graves i blir stabile.  ¯nsketenkinge n er at massene blir sŒpass 
stabile at man slipper Œ stemple ved graving av kistegraver.
For at massene skal bli stabile sŒ fort som mulig er det viktig med lagvis fylling og komprimer-
ing.  F¿rst avrettes underlaget som komprimeres.  Deretter drenslaget som kistene skal settes 
pŒ.  Gravemassene komprimeres deretter for hver 30 - 40 cm fylling.  Det brukes lett kom-
primering med  minst 3 overganger.

SkrŒninger

Som fyllmasser er tenkt brukt f.eks. 
gravemasser fra omrŒder i n¾rheten.  
Dvs. massene mŒ v¾re drenerende, 
uten storstein (over 15 - 20 kg), og bli 
stabile etter komprimering og noen Œrs 
setning. 

I Saltdal er det aktuelt Œ bruke sand-
holdige masser eksempelvis som fotoet 
til h¿yre viser.  Sand har vanligvis en 
naturlig rasvinkel pŒ 40¡, dvs. skrŒning 
1:2,25.  Det er omtrent som skrŒningen 
fra ÇnykirkegŒrdenÈ opp mot den eldre 
delen. For Œ v¾re sikre pŒ Œ unngŒ ut-
glidninger b¿r skrŒningene ikke v¾re 
brattere enn dette.      

Roger Tokle AS
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Men med rask etablering av grasdekke, og etter hvert busk- og trevegetasjon, vil man kunne 
bruke brattere skrŒninger.  F.eks. er skrŒningen fra eksisterende kirkegŒrd (eldre del) og ¿stover 
rundt 1:1,5.

I kommunens forslag til kirkegŒrdsutvidelse, er skrŒningene lagt opp til ca. 1:1,5.  Skal man 
slake ut skrŒningen til 1:2,25 vil man redusere antallet nye graver med 35 - 40 stk, men samti-
dig reduseres tilf¿rsel av gravemasser med rundt 700 m3.  
Men en mulig l¿sning, for Œ beholde bratte skrŒninger, er Œ fylle med andre og mere stabile 
masser ytterst som skissen under viser.  Og i og med at ytterste grav ligger minst 3 meter fra 
skrŒningskanten, vil det uansett ikke skje en katastrofe ved en utglidning.  Men for Œ unngŒ 
erosjon, er det for sikkerhets skyld ¿nskelig Œ plastre nederste del av skrŒningene, den delen 
som kan bli Çoversv¿mtÈ av flovann.

Tekniske l¿sninger

Drenering pŒ kirkegŒrden er un¿dvendig da det skal brukes drenerende masser og det anleg-
ges med fall for avrenning.

For ordens skyld gj¿res oppmerksom pŒ at drensvann fra kirkegŒrder anses som rent.  Helse-
myndighetene i kommunen kan uttale seg om planene.  Erfaring tilsier at avl¿psvann fra 
kirkegŒrd i alminnelighet verken er helsemessig eller forurensingsmessig tvilsomt.  Dette under-
st¿ttes av unders¿kelser som er gjort.  Forutsetningen er at dreneringen er korrekt gjort. (Den 
nye kirkegŒrdsboka, Helge Klingberg)

Det anlegges en ny vannpost. Vannposten legges slik at den gir god fordeling for utvidelsen.   
Vann tas fra  eksisterende anlegg ved eksisterende vannpost.  Vass¿l gŒr i sluk som videre   
ledes til grunnen.  Ved vannposten settes avfallsdunker, redskap, og uttak for tineapparat.  

Det er og foreslŒtt parkbelysning inne pŒ kirkegŒrden med stolpeh¿yde 4 m, alternativt samme 
som pŒ eksisterende kirkegŒrd.  Elektrisitet legges i kabel.  Den tas fra eksisterende lysstolpe.

Roger Tokle AS
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Forlengelsen av driftsvegen og driftsvegene mellom gravfelta foreslŒs asfaltert som tidligere.

Eksisterende gjerde mellom ny og eksisterende kirkegŒrd fjernes.  Overgangen mŒ bli sŒ jevn 
og naturlig som mulig slik at utvidelsen av eksisterende felt blir sett pŒ som et felt.

Rundt den nye kirkegŒrden settes det opp et nytt tregjerde.

Tr¾r og busker

Det er viktig med bŒde tr¾r og busker pŒ en kirkegŒrd.  Noen nye allŽtr¾r er derfor foreslŒtt 
ved nytt felt, her kalt O.

Forslaget, utnytting

Utvidelsen viser et forslag der kirkegŒrden er nesten maksimalt utnyttet.  Dvs. at det likevel er 
satt av ei ca. 3 m brei sone langs gjerdet for Œ lette driften ved at kirkegŒrdens maskiner (f.eks. 
en minigraver) kan kj¿re der uten Œ komme i ber¿ring med den enkelte grav.
 
Forslaget viser en utvidelse med. 356 kistegraver ‡ 150 x 300 cm.   Med et totalt areal innafor 
nytt gjerde pŒ omtrent 3200 m2, blir dette en utnytting pŒ nesten 50 % som er en meget h¿y 
utnytting.  I tillegg til dette er det innafor omrŒdet ogsŒ vist forslag til et urnegravfelt med rundt 
50 graver (‡ 2,25 m2) med plass til inntil 4 urner i hver.  

Gravoversikt
   
 Felt L, utvidelse med 50 graver   
  M, utvidelse med 44 graver 
  N, utvidelse med  121 graver 
  O, nytt felt  141 graver       

U   50 urnegraver  
  __________________________________________________
 Sum  356 graver 50 urnegraver
  __________________________________________________

Kostnadsoverslagene

Vedlagte kostnadsoverslag for utvidelse av eksisterende kirkegŒrd viser en entreprisekostnad 
pŒ omlag 2 mill. kroner (urnegravfeltet ikke medtatt).  Prosjektkostnaden, som er inkl. generelle 
kostnader,  25 % mva og 10 % uforutsett/sikkerhetsmargin, er pŒ rundt 3,1 mill. kroner.          
Entreprisekostnaden pr. grav er kr. 5 629,-, eller om en vil, kr. 8 746,- i prosjektkostnad.  
Ut fra vŒre erfaringspriser er dette priser som er vanlig til litt over vanlig for en kirkegŒrds-
utviding.

Dersom man ¿nsker Œ gŒ for en l¿sning med maks skrŒning 1:2,25, vil bl.a. massebehovet re-
duseres med rundt 730 m3, og plenarealet med 325 m2.  Entreprisekostnaden blir da redusert 
kr. 1,9 mill., men entreprisekostnaden pr. grav blir noe h¿yere, ca. kr. 5 913,- 

Ev. ny kirkegŒrd

For Œ vurdere /sammenligne utvidelse av eksisterende kirkegŒrd har vi utarbeidet en enkel 
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skisse, tegn. nr. 02, med kostnadsoverslag for ny kirkegŒrd pŒ Bakken ved planteskolen i Salt-
dal.  Skissen som er utarbeidet er i f¿rste omgang beregnet for Œ fŒ fram kostnader.  Ved en ev. 
videre planlegging mŒ en vurdere bla. st¿rrelsen pŒ felta.  Disse er i vedlagte forslag i st¿rste 
laget.   

    Eksisterende tre- og bunndekke ! ! ! Sand i dagen

KirkegŒrden har plass til omlag 2500 graver som vil gi en dekning pŒ 50 Œr.  Dessuten har den 
gode muligheter for senere utvidelser bŒde mot nord og ¿st.

Kostnadsoverslaget, en entreprisekostnad pŒ nesten kr. 8 mill. viser at prisen pr. grav blir 
ÇbareÈ kr. 3 190,-  Da er det ikke medregnet grunnerverv (ca. 22 000 m2) eller t¿mmerhogst og 
fjerning av t¿mmeret fra eiendommen.  Det er pr. dato heller ikke utf¿rt grunnunders¿kelser.  
Disse kan vise at omrŒdet mŒ dreneres og i verste fall at deler mŒ masseutskiftes.  Antakelsene 
for hittil utf¿rt arbeid er kun gjort ut fra overflateregistrering.

I rapportens del 2 vurderes det om det b¿r anlegges ny kirkegŒrd eller om man b¿r gŒ for en 
l¿sning med utvidelse  av eksisterende sammen med etter hvert gjenbruk av de eldre deler.  De 
Œrlige drifts. og vedlikeholdskostnadene vil bli et viktig moment i denne rapporten. 

Konklusjon del 1

En utvidelse av eksisterende kirkegŒrd etter kommunens forslag er ganske gjennomf¿rbar etter 
forslaget til masseoppbygging som beskrevet foran.  Forutsetningen er at man vier fyl-
lingsskrŒningen ned mot bekken spesiell oppmerksomhet.

Del 1 gir ikke en vurdering av hvorvidt man skal velge Œ utvide eksisterende kirkegŒrd eller gŒ 
for en ny kirkegŒrd pŒ Bakken ved planteskolen.  Dette kommer fram som en tilrŒdning i en slut-
trapport der bl.a. driftskostnadene blir viet spesiell oppmerksomhet.

*                    *                    *

Roger Tokle AS
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Del $:  Vurdering av utvidelse av eksisterende  eller ny kirkeg" rd

Videre utvidelse av eksisterende kirkegŒrd

Som et alternativ til ny kirkegŒrd ved Planteskolen i Saltdal, vurderes ogsŒ en videre utvidelse 
av eksisterende kirkegŒrd.  Dette er vist pŒ tegning nr. 02 merket felt O, P, Q og R.

Felt R er en rygg s¿r for eksisterende boliger og vest for eksisterende kirkegŒrd.  Det antas og 
forutsettes at denne ryggen bestŒr av l¿smasser som kan planeres utover - slik at ved oppar-
beidelse av feltet oppnŒs massebalanse. Deler av omrŒdet er regulert til friomrŒde og gangveg.  
For det videre arbeid forutsettes det at friomrŒdet og gangvegsystemet kan justeres for Œ til-
passes den nye situasjonen (reguleringsendring). Grovt regnet vil dette omrŒdet gi 180 nye 
kistegraver.

Felt O, P og Q er videre nord¿stover fra kommunes forslag og bygges opp etter samme prin-
sipp.  Videre fra kommunens forslag vil denne l¿sningen gi omtrent 460 nye graver.  Dvs. at 
hele utvidelsen gir totalt ca. 816 nye kistegraver.

Urnegraver

Flere og flere velger kremasjon i stedet for kistegravlegging.  Pr. i dag er det ca. 8 % kremasjon.  
Men dette kan variere, og helst ¿ke for Œ kunne ta i bruk arealer som eller er uegnet til kiste-
graver.  Dessuten tar hver urnegrav mindre plass.  Tegningen viser derfor ogsŒ forslag til urne-
gravfelt.  Forslaget viser en l¿sning i nerkant av eksisterende skrŒning som urnene settes bak.  
Men fremst, rett bak muren, settes av ei sone for pynting av gravstedet.  Bak gravminnene 
settes sŒ urnene ned.  Bak hver grav er det mulig Œ sette ned 4 urner.  Litt av hengig av terren-
gets beskaffenhet vil det v¾re plass til 2 - 4 urner oppover skrŒninga, jfr. prinsipptegningen un-
der.  Skissen viser 80 graver, og med snitt 2 urner for hver  grav blir det 160 urnenedsettelser.

Ved en kremasjon fortsatt pŒ 8 
%, vil 71 av 887 d¿de velge 
kremasjon.  De som skal i 
kistegraver vil fŒ plass pŒ ut-
videlsen.  Med et snitt pŒ 50 
gravleggelser pr. Œr vil denne 
utvidelsen dekke behovet i ca. 
18 Œr.

Forsatt ser man at det er le-
dige urnegraver.  Tilsvarende 
l¿sning som over fro Œ utvide 
urnegravfeltene er r ogsŒ mu-
lig i skrŒing videre vestover .

Omregulering og gjenbruk av eldre felt

I mangel av kirkegŒrdsarealer, og/eller i stedet for Œ anlegge ny kirkegŒrd lenger unna, er det 
over store deler av landet vanlig med gjenbruk av eksisterende kirkegŒrd.  SŒ om rundt 15  Œr 
kan det v¾re en l¿sning Œ starte et slikt arbeid.  Ved befaring ser man at for noen av felta 
n¾rmest kirka er det pr. i dag Œpne arealer uten gravminner.  Og mange av gravminnene som 

Roger Tokle AS
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gjenstŒr er dessuten sv¾rt gamle og blir ikke 
lenger stelt.  Gravminner som har pŒr¿rende 
som ¿nsker Œ la de stŒ, kan kanskje fŒ an-
ledning til det.

Forslaget er at det meste av gjenbruken vil bli 
oppfylling av masser pŒ eksisterende gravfelt.  
PŒ den mŒten unngŒr man Œ komme ned pŒ 
ev. eksisterende graver ved ny gravlegging, 
samtidig som man planerer og fŒr en jevn og 
fin overflate pŒ det nye feltet.  Samtidig fŒr 
man ogsŒ kontroll med fallforholdene pŒ veier 
for Œ fŒ bort overflatevann.  Et sluksystem vil 
v¾re n¿dvendig. 

Det mŒ legges vekt pŒ Œ fŒ gjennomf¿rt arbeidene i l¿pet av sŒ kort tid som mulig.  Alle 
gravminner tas opp  og fjernes fra omrŒdet.  Det fylles opp med gravemasser og vekstjord i 
h.h.t. profiler og spesifikasjoner.  SŒ snart dette arbeidet er ferdig settes gravminner som skal 
bevares tilbake etter et nytt gravkart.  Det b¿r brukes ferdiggras for Œ sikre rask etablering og 
ferdig anlegg.

Samtidig med denne omreguleringen fŒr man tatt ogsŒ en del av gamle og store tr¾rne.  Kun 
de som er frisk og i fortsatt god vekst fŒr stŒ.  Noen nye tr¾r b¿r plantes for Œ ha litt kontinuitet i 
preget pŒ kirkegŒrden.

Forslaget i tegning 03 viser en forsiktig beregning med 675 kistegraver.  Dersom det mŒ f.eks. 
settes tilbake 135 minner (20 %) er det fortsatt likevel plass til 540 nye kistegraver.  Og dersom 
fortsatt 8 % skal kremeres, tilsvarer dette 587 begravelser.  Med 50 begravelser pr. Œr vil gjen-
bruken dekke behovet i 12 Œr til (2040).

Ytterligere gjenbruk av resten av ¿vre felt kan da bli aktuelt, og kan da kanskje dekke behovet 
for ytterligere 20 Œr.  Slik fortsetter man da til nede feltet osv.

Kostnader

Prosjektkostnaden for anlegge kirkegŒrd videre ut fra kommunens forslag, tegning 03, er som 
vedlagte kostnadsoverslag  viser:

Kommunens forslag kr. 3 113 496
Videre utvidelse, felt P, Q og R kr. 3 861 655 sum kr. 6 975 151
Gjenbruk kr. 3 062 911 sum kr. 10 038 062

Dette utvidelsen og gjenbruken gir til sammen 1474 gravlegginger inkl. 118 urnenedsettelser, 
noe som dekker behovet for snart 30 Œr,  eller noen Œr til dersom kremasjonsprosenten ¿ker.

For Œ sammenligne denne utvidelsen med gjenbruk av eksisterende kirkegŒrd med ev. ny 
kirkegŒrd ved Planteskolen, heretter kalt Bakken, mŒ tilsvarende antall graver legges til grunn.  
Dvs. at dersom man opparbeider Bakken med feltene 1, 2, 3, 6 og 7, blir det til sammen ca. 
1532 graver.  Opparbeidelsen av disse feltene, inkl. tilkomst,  parkering, driftsavdeling og 
klokketŒrn m.v. vil komme pŒ ca. 9 286 832,- (kostnadsoverslag Planteskolen dat. 30.06.10 - 
fradrag for felt 4, 5,8, minnelund og anonymt).

Dette viser at anlegget ved Bakken fŒr, selv med opparbeiding av vegtilkomst, parkering og 
driftsbygg m.v., en prosjektkostnad ca. 751 000,- lavere enn for eksisterende kirkegŒrd.

Roger Tokle AS

!

4 9 7  K i r k e g Œ rd s a re a l e r  i  S a l t d a l :   U t v i d e l s e  a v  e k s is t e re n d e  k i r k e g Œ rd                                                       s i d e   10  



Pr. Œr i 30 Œr blir dette    kr. 25 035,-
Gjennomsnittlig renteutgift 751000 x 6% : 2 (for Œ fŒ gjennomsnitt)  kr. 22 530,-
Anleggkostnad pr. Œr    kr. 47 565,-

Vedlikeholdskostnader

Selv om anlegg av ny kirkegŒrd i utgangspunktet vil v¾re rimeligere enn Œ utvide og gjenbruke 
eksisterende kirkegŒrd, er det selvsagt forbundet en del ekstra kostnader i forbindelse med 
dette. Det gjelder s¾rlig de Œrlige drifts- og vedlikeholdsutgiftene av bygg og anlegg.

For Œ sammenligne prosjektene tas der her utgangspunkt at det ikke fortas utvidelse og gjen-
bruk av eksisterende kirkegŒrd, slik at de arealer som i sistnevnte anlegg gŒr med til dette mŒ 
gŒ i fradrag for Bakken.  Arealer som mŒ tas i fradrag er vist med farge pŒ tegning 03, unntatt 
arealene for gjenbruk som uansett ligger der.  Under vises noen differanser som er bruket i ved-
lagte kostnadsoverslag:

 Eksisterende ! Ny kirkegŒrd!Differanse

Driftsveger 490 770 280
Gjerder 230 455 225
Plenarealer 5850 7000 1150

Priser for vedlikehold varierer mye fra anlegg til anlegg.  Ut fra vŒre erfaringspriser vi har inn-
hentet i forbindelse med anlegg, har vi pr¿vd Œ sette en ÇnormalÈ pris som passer dette anleg-
get.  Vi mŒ ogsŒ se vedlikehholdet over tid siden dette er et anlegg som skal vare.  I kostnads-
overslaget er det brukt 30 Œr for Œ sammenligne.  Ut fra dette viser vedlagte overslag en Œrlig 
ekstra vedlikeholdskostnad for Œ anlegge en ny kirkegŒrd pŒ Bakken i stedet for Œ utvide eksis-
terende slik

Ekstra Œrekostnader for vedlikehold  av ny kirkegŒrd (vedlagt) kr.  270 971,-
- Anleggkostnad, rimeligere enn ny kirkegŒrd kr. 47 565,-

•rlige ekstra drifts- og vedlikeholdskostnader 
ved Œ anlegge kirkegŒrd pŒ ÇBakkenÈ  ca.  kr. 223 400,-

Ut fra dette viser det seg at anlegg av ny kirkegŒrd ved Bakken vil pga. ekstra drift og vedlike-
hold bli betydelig dyrere pr. Œr.

Gravepr¿ver Bakken

Det er ogsŒ andre forhold som mŒ legges til grunn for 
valg av kirkegŒrd.  Bl.a. er grunnforholdene sv¾rt vik-
tig.  
Kommunen har foretatt gravepr¿ver pŒ Bakken  Det 
ble gravd ned til ca. 2 meter og hullene ble satt Œpne i 
et d¿gn for Œ se om det hadde kommet inn vann fra 
grunnen.  Men som eksempelfotoet viser er det t¿rt - 
altsŒ intet grunnvann selv i en nedb¿rsperiode.  
Massene virker stabile.  Humuslaget pŒ sanda er grunt.
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Beliggenhet i forhold til kirke

Korteste vei mellom kirka og Bakke er 3,3 km.  Men den siste kilometeren er veien smal, delvis 
bratt og av dŒrlig standard.  Mange vil derfor foretrekke Œ kj¿re om H¿yarfjellmovegen selv om 
det blir ca. 4 km (se vedlegg).

Adkomst og parkering

Adkomst og parkering er allerede opparbeidet ved eksisterende kirkegŒrd.  St¿rrelsen er ikke 
vurdert, men antas Œ dekke det vanlige behov.  Ved st¿rre begravelser kan dessuten sideveier 
tas i bruk.  KirkegŒrden ligger dessuten i sentrum slik at for mange er det gangavstand til kirka.

Ved Bakken mŒ det opparbeides ny parkeringsplass dimensjonert for begravelser med mange 
deltakere.  Et sted mellom 50 og 100 bil b¿r det v¾re plass til.  I tilegg mŒ det opparbeides 
plass til minst 1 buss.  Siden det er 3 - 4 km avstand blir det kanskje satt opp buss for de som 
vil v¾re med til jordfestelsen.  Det er kanskje ogsŒ aktuelt at det til hverdags gŒr en rutebuss 
forbi kirkegŒrden som bes¿kende kan bruke.
Men for noen boligfelt ligger Bakken n¾rt, i gangavstand, slik at den for disse vil bli n¾rmeste 
kirkegŒrd.  Flere nye boligfelt i n¾rheten kan ogsŒ bli aktuelt.
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Driftsavdeling, st¿pul

Siden Bakken ligger 4 km 
fra eksisterende kirkegŒrd, 
har vi forutsatt at det  mŒ 
opp en ny driftsavdeling.  
Driftsavdelingen b¿r inn-
holde pausebrom toalett 
(ogsŒ for bes¿kende), 
minikj¿kken, dusj, ev. kon-
tor og garasje/lager for div. 
redskaper og utstyr (se 
eksempelet til h¿yre).

Etter gravferdslovens for-
skrift ¤ 7 skal det pŒ 
kirkegŒrder der det ikke er 
kirke eller kapell med klokke, v¾re klokkest¿pul (klokketŒrn) med klokke.  Det skal v¾re 
klemting i forbindelse med gravferd.  Klokken kan ikke monteres pŒ driftsbygningen, men v¾re 
et frittstŒende arkitektonisk og sakralt element pŒ kirkegŒrden. 

Naboforhold

Naboskapet til Bakken virker Œ v¾re uproblematisk. Mot vest er Bakken, mot nord i hovedsak 
dyrka mark, i ¿st furuskog f¿r en idrettsplass 200 meter borte.  Noe st¿y fra aktivitetene der mŒ 
en regne med - men anses som lite vesentlige.  I s¿r gŒr H¿yarfjellmovegen.  Den ligger for det 
meste h¿yre enn kirkegŒrden, men med en buffer med vegetasjon vil den ikke bli sett.  Litt bil-
trafikk vil foregŒ, men siden st¿ykilden ikke er visuell vil den ikke virke noe sjenerende.

Gjerde og port

Gravferdslovens forskrier krever at kirkegŒrden skal v¾re inngjerdet og ha lukkbare porter.  
Gjerdet skal ha et verdig utseende.  Nytt gjerde mŒ settes opp i begge kirkegŒrdsalternativene.  
Som gjerde kan ogsŒ brukes steinmur eller tett hekk.  En tett hekk b¿r i tillegg ha et midlertidig 
gjerde til hekken blir h¿y og tett nok.

Tilkobling til vann og avl¿p, str¿m

For kirkegŒrden pŒ Bakke er det enkle Œ kople seg til vann og avl¿p siden eksisterende anlegg 
ligger langs s¿rgrensen pŒ kirkegŒrden.  El. tilkobling er ogsŒ enkelt siden det er n¾rt el. linjer. 

Forhold til overordna planer  

For begge kirkegŒrdene mŒ det til en reguleringsplan.  OgsŒ for eksisterende kirkegŒrd dersom 
den skal utvides etter tegning 03 viser eller 04 viser.
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Konklusjon

Det er fordeler og ulemper forbundet med begge kirkegŒrdsalternativene.  Sett over en periode 
pŒ 25 - 30 Œr vil anleggskostnadene ved Œ anlegge ny kirkegŒrd pŒ Bakken bli rimeligere enn 
ved eksisterende kirkegŒrd.  Det er grunnlagsinvesteringene, adkomst og parkering og nytt 
driftsbygg, som er det st¿rste ¿konomiske l¿ftet til Œ begynne med.  Men dess st¿rre utvidelsen 
blir, desto rimeligere blir anlegget pr. grav.

Men som kostnadsoverslagene eller regneeksemplene viser, vil drifts- og vedlikeholdskostnad-
ene raskt ÇspiseÈ opp det besparte.  De fleste fordeler taler for Œ ha kun en kirkegŒrd som er 
n¾rt sentrum.

Men skal man utvide eksisterende kirkegŒrd som vist i forprosjektet pŒ tegn. nr. 03, er det 
avhengig av at man etter hvert gjenbruker de eldste gravfeltene pŒ kirkegŒrden.

SŒ dersom kommunen, eller menighetsrŒdet, pŒ sikt kan fatte vedtak om gjenbruk av eldre 
gravfelt pŒ eksisterende kirkegŒrd, er dette Œ anbefale.

*                    *                    *

Roger Tokle AS

!

4 9 7  K i r k e g Œ rd s a re a l e r  i  S a l t d a l :   U t v i d e l s e  a v  e k s is t e re n d e  k i r k e g Œ rd                                                       s i d e   14  


